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HOËDIC CM 

 

Onkruidbestrijder voor de binnenstad 
De HOËDIC CM is de mobiele versie van de HOËDIC. 
Met dezelfde specificaties, maar dan voorzien van 
een elektrisch aangedreven onderstel. De snelheid is 
traploos regelbaar en voorzien van een progressieve 
rem. De sterke elektromotoren zorgen voor 
uitstekende prestaties op hellingen. De HOËDIC CM 
is daarmee de ideale machine voor de binnenstad. 
  
Standaarduitvoering: 
ALS HOËDIC, echter: 

 Elektrisch aangedreven onderstel 

 

Specificaties HOËDIC CM 
Boiler  
Besturing Computergestuurde boiler met elektronische ontsteking 
Vermogen (kW) 33 
Maximale 
werktemperatuur (C) 

115 

Uitstroomtemperatuur aan 
lans (C) 

0 - 99 ( 0,5) 

Soort brandstof Diesel 
Waterpomp onkruidbestrijding 
Aandrijving Elektrisch 
Vermogen (W) 150 
Capaciteit (l/min) 4 
Druk (bar) 3 
Brandstoftank diesel  
Inhoud (l) 33 
Accutechniek  
Type accu Gel 
Nominale spanning (V) 24 
Capaciteit/oplaadtijd (h) 8/4 
Watertank  
Inhoud (l) 300 
Afmetingen  
LxBxH (cm) 175 x 87 x 147 
Leeggewicht (kg) 260 
Geluidsniveau (dB(A)) 28 
 
  


