Specificaties
Boiler
Besturing
Vermogen (kW)

Maximale
werktemperatuur (°C)

Uitstroomtemperatuur aan

lans (°C)
Soort brandstof

Compacte onkruidbestrijder

De HOEDIC is de kleinste machine in het programma
van Oeliatec en voorzien van watertank, accu-
aandrijving en dieselgestookte modulerende boiler.
De HOEDIC draait 8 uur lang autonoom zonder
generator en tussentijds bijvullen van de
brandstoftank is overbodig. Dankzij de compacte
afmetingen kan de HOEDIC op vrijwel elk voertuig of
aanhanger meegenomen worden.

Standaarduitvoering:

e (Geschikt voor oppervlaktewater
Geintegreerde watertank
Geintegreerde oplader
7 meter slang
Waterfilter
1 werkstation

HOEDIC

Computergestuurde boiler met elektronische ontsteking
33
115

0-99(£0,5]

Diesel

Waterpomp onkruidbestrijding

Aandrijving

Vermogen (W)
Capaciteit (L/min)
Druk (bar)
Brandstoftank diesel
Inhoud (U)
Accutechniek

Type accu

Nominale spanning (V)
Capaciteit/oplaadtijd (h)
Watertank

Inhoud ()

Afmetingen

LxBxH (cm)
Leeggewicht (kg)
Geluidsniveau (dB(A))

Elektrisch
150
4
3

33
Gel
24
8/4
300
140 x 74 x 107

180
28
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